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INTRODUCCION

El turismo es un fendmeno econdmico y social que ha experimentado un continuo crecimiento
y una profunda diversificaciébn en nuestro pais, siendo este uno de los rubros que mas genera
ingresos e infraestructura, con un aproximado de setecientos millones de ddélares anuales,
dentro del turismo existen un sin nimero de modalidades; las cuales se caracterizan
principalmente por el respeto al ambiente y los beneficios directos a la poblacion local del lugar
donde se desarrolla.

Es evidente que las problematicas que se presentan a nivel general y particulares que han
ocasionado “la falta de planeacion arquitectonica de la infraestructura turistica”. Siendo el lugar
de estudio el centro turistico mirador de Catarina, en donde la poca intervencion, para la
preservacion de la calidad del paisaje escénico es notoria en infraestructura de calidad.

Lo cual ha conllevado a problemas de funcionamiento, de eficiencia en la prestacion de los
servicios que el mirador ofrece al publico. La infraestructura existente no responde a la demanda
gue se genera en el mirador, provocando la invasién de areas publicas, por prestadores
informales de servicios turistico y comercio, que han provocado pérdida del paisaje escénico y
un alto deterioro ambiental del sitio de estudio.

El presente trabajo de Investigacion tiene como objetivo general elaborar una propuesta de
Adecuacion Arquitectonica, mediante un analisis que permitira mejorar la infraestructura del
centro turistico mirador de Catarina, con la finalidad de brindar soluciones a los problemas
existentes.

Se pretende establecer los lineamientos tedricos, metodoldgicos y referenciales, que serviran
para tener una mejor vision de la investigacion, asi también como elaborar un diagnostico
arquitectonico y paisajistico que permita conocer las potencialidades y limitantes del sector de
estudio, cuyos resultados serviran como base para las lineas de accion de las estrategias de
Adecuacion Arquitectonica, teniendo como resultado una propuesta, que responda a las
necesidades y prioridades de los usuarios de manera integral.

Il. ANTECEDENTES

El centro turistico Mirador de Catarina, desde sus inicios presenté un motivo principal para su
construccion; la promocion turistica con vista panoramica a la reserva natural Laguna de Apoyo,
Lago Cocibolca, Volcan Mombacho, ciudad de Granada e Isletas de Granada; pero ha sido
escenario de problemas en su infraestructura que han influido en una serie de conflictos en el
ambito local y ambiental.

Debido a que no han existido planes de intervencién desde su construccion en las décadas de
los noventa, los problemas son evidentes. La historia del centro turistico Mirador de Catarina,
esta directamente vinculada a la utilizacién de la Laguna de Apoyo y sus cuencas visuales como
vinculo comercial hacia el exterior; recorrer sus senderos y miradores es un atractivo turistico
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para todos los visitantes, por tanto, el uso de este es relevante para la municipalidad.

El plan ambiental municipal de Catarina tiene consideracion con la gestion y planificacion
municipal que se ha estructurado de manera participativa con los diferentes actores locales tales
como: gobierno municipal, empresa privada, lideres comunitarios, representantes del sector
publico y privado con el fin de promover la gestién participativa en relacién a la conservacion,
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales existentes en el municipio. Plan
ambiental municipal (2012 P. 6).

1 JUSTIFICACION

El municipio de Catarina posee un gran potencial turistico, una propuesta de Adecuacion para
el Mirador de Catarina seria un valioso instrumento de gestion de recursos financieros en manos
de la alcaldia. El desarrollo de esta propuesta esta vista desde una perspectiva académica, sin
embargo, es valido mencionar que, si este anteproyecto se desarrollara, tendria un impacto
social profundo, puesto que proporcionaria una mejor accesibilidad y nuevas oportunidades de
empleo para los habitantes de la zona.

De ahi que se considera de vital importancia, la elaboracion de una Propuesta de Adecuacion
Arquitecténica, que integre las dimensiones espaciales y ambientales de manera que se
potencie la ocupacion de sus espacios, para el desarrollo del centro turistico. Al mismo tiempo
potenciar lo ya existente de manera integral

Esta propuesta de Adecuacion Arquitectonica aportara en cuanto a los siguientes aspectos:

- Sera novedoso por la incorporacion de herramientas y criterios de caracter bioclimatico en un
anteproyecto de estas caracteristicas.

- Establecera un plan de intervencion arquitecténica enfocada en la adecuacion de la
infraestructura existente e incorporacion de nuevos componentes.

- Incorporacién de criterios de sustentabilidad en un lugar de evidente fragilidad ambiental
Asi mismo se visualiza una serie de actores como beneficiarios entre los que se destacan:

La Alcaldia: Debido a que esta propuesta podria ser un modelo de herramienta estratégica
capaz de orientar las intervenciones en areas sensibles y en deterioro para la municipalidad.

La Poblacion: Debido a que la propuesta esta ligada con aspectos sociales, siendo la
propuesta de Adecuacidon Arquitectonica una herramienta estratégica en pro de sus habitantes
y visitantes.

La Facultad de Arquitectura: Porque los alumnos y docentes enriqueceran sus
conocimientos a través de una Propuesta de Adecuacion Arquitectdnica en una zona sensible,
como es el caso del Centro Turistico Mirador de Catarina.
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La Sustentante: Permitird la utilizacion de todos aquellos conocimientos, herramientas y
habilidades adquiridas durante estos cinco afios de formacion académica.

\Y2 HIPOTESIS

De llevarse a cabo la propuesta de adecuaciéon arquitectonica del Centro Turistico Mirador de
Catarina, cumpliendo adecuadamente con los requerimientos funcionales, formales,
constructivos y de sustentabilidad, entonces se garantizara un valioso instrumento de gestién
para la alcaldia de este municipio, en funcién de su futura implementacion. Ademas, se
garantizard el acondicionamiento bioclimatico de la infraestructura turistica a disefar al
incorporar herramientas especializadas para tal fin, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental
del sitio de emplazamiento del anteproyecto.

V. OBJETIVOS

V.l. Objetivo General.

1 Elaborar una propuesta de Adecuacion Arquitectonica con enfoque bioclimético en el
centro turistico mirador de Catarina, Masaya.

V.II. Objetivos especificos.

1 Establecer los conceptos, criterios de Adecuacioén Arquitectonica, disefio y referencias
tipolégicas aplicables a centros turisticos.

1 Determinar las estrategias de caracter bioclimatico para su incorporacion en el proceso
de Adecuacion, en el centro turistico mirador de Catarina, Masaya.

1 Realizar propuesta de Adecuacion Arquitectonica del centro turistico mirador de
Catarina, a través de una memoria descriptiva y planos arquitecténicos.
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VI. CUADRO DE CERTITUD METODICA

PROPUESTA DE RENOVACION ARQUITECTONICA CON ENFOQUE BIOCLIMATICO EN EL CENTRO TURISTICO MIRADOR DE CATARINA.

Adecuacion
Arquitecténica con
enfoque bioclimético
en el centro turistico
mirador de Catarina.

Adecuacion
Arquitectdnica, disefio y
referencias tipoldgicas
aplicables a centros
turisticos.

- propuesta de
adecuacion.

- Bioclimatismo

-Propuesta de
adecuacion

-Modelos analogos

-componente de una
adecuacion
arquitectonica.

-Metodologia del
disefo bioclimatico

-Componente de una
adecuacion con
enfoque bioclimético.

Catarina.

Visita de sector de estudio.

Objetivo general Obijetivos especificos Informacion Herramientas/métodos Resultados
Unidades de andlisis Variables Parciales Finales
Elaborar una Establecer los - Turismo -Clasificacion de Proponer criterios de disefio bioclimaticos | Establecimientos de normas y Elaborar una
propuesta de conceptos, criterios de turismo para el centro turistico, mirador de referencias conceptuales de propuesta de

diseno.

Estudio y determinacion de
criterios a considerar para el

presente trabajo.

Adecuacion
Arquitecténica con
enfoque bioclimético
en el centro turistico
mirador de Catarina.

Determinar las
estrategias de caracter
bioclimatico para su
incorporacion en el
proceso de Adecuacion.

Estrategias bioclimaticas

-Factores fisico
naturales

-Aspecto fisico
espacial.

-Métodos analitico

-Método de
modelacion,

-Método sintético

Identificacion de elementos

ambientales

relevantes para el proceso de

renovacion.

Realizar propuesta de
Adecuacion
Arquitectonica del centro
turistico, a través de una
memoria descriptiva y
planos arquitecténicos.

solucién formal
constructiva

-ldea generatriz
-Aspectos funcionales

-Aspectos técnicos

Utilizacion de software de analisis de
disefio sustentable (ECOTECT).

Método de cuencas visuales.

Herramientas digitales para el disefio
arquitectonico.

Integracion de todos los
factores que inciden

en el disefo de la propuesta de

adecuacion.
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VII. DIAGRAMA METODOLOGICO

- OBJTVOGENERAL

Etapa 2

l

|

CONCEPTUALIZACION DETERMINACION ZONIFICACION Y
DEESTRATEGIAS DIAGRAMACION
CRITERIOS DE DISENO EIPCLIATIEAS DIAGNOSTICO GENERAL
REFERENCIA TIPOLOGICA PROG. ARQUITECTONICO
PLANOS ARQUITECTONICOS
Etapa 3 MEMORIA DESCRIPTIVA

(o |

PRESENTACIONY e RECOMENDACIONES et CONCLUSION H PROPUESTA DE

DEFENSA ADECUACION

|

RESULTADO FINAL

Gréfico 1. Diagrama metodolégico. Fuente: Elaborado por Autora.
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CAPITULO: 1 Criterios tedricos, conceptuales y normativas base para el anteproyecto
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En el siguiente capitulo se presentan los principales temas que seran de utilidad para desarrollar
la propuesta de adecuacion arquitectonica, los cuales se concentran en ecoturismo, arquitectura
bioclimatica y climatologia.

El area de estudio es el Centro Turistico Mirador de Catarina, el cual se encuentra en la
modalidad de ecoturismo, en este mirador se reafirma los atributos naturales que le confieren
la connotacion de ecoturismo como actividad principal.

l. ECOTURISMO
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I.Il. Actividades y Tipificacion del Turismo segun la OMT

Tipo de Actividad

Descripcion

Masivo

Es denominado como sol y arena donde los
turistas no tienen interés de aprender, se
acostumbran alojarse en hoteles y est4
directamente al relajamiento y el descanso sin
extender los horizontes mentales.

I.I1. Definicion

Segun la Organizacion Mundial del Turismo (OMT), el turismo se ha convertido en una de las
principales actividades econdémicas mas florecientes y dinamicas del mundo actual. Asi mismo
se visualiza un sin numero de modalidades; las cuales se caracterizan principalmente por el
cuido al ambiente y los beneficios directos a la poblacion local del lugar donde se desarrolla.

El turismo a nivel mundial es la principal actividad econdémica del planeta, el cual en afios
recientes ha llegado a generar hasta un 11% del Producto Interno Bruto (P1B) mundial e incluso
llego alcanzar cifras récord de ochocientos noventa millones. Definicion de la politica y
estrategias para el turismo rural sostenible de Nicaragua, INTUR (2013, P. 24)

La afluencia de visitantes es muy importante en el desarrollo del turismo, su multiculturalidad y
la transculturizacion en donde el visitante se ve satisfecho por el conocimiento de la zona a la
gue ha visitado.

Un visitante segun la terminologia, es toda persona que viaja a un destino principal distinto al
de su entorno habitual, por una duracion inferior a un afio, con cualquier finalidad que no sea la
de ejercer una actividad remunerada en el pais visitado, estos viajes realizados por los visitantes
se consideran viajes turisticos.

El turismo se tipifica segun el objeto de actividad y desde el lugar de residencia.

Interés Espacial

Es un turismo especializado, cuyos
participantes generalmente buscan mejorar sus
conocimientos sobre algun aspecto, se dividen
en turismo de naturaleza, aventura, cultural y
cientifico.

Tipo de Turismo

Descripcion

Turismo Receptor

Turismo receptor: son las actividades que
realizan los visitantes que residen en el resto
del mundo, dentro del territorio econémico del
pais visitado. Incluye a los visitantes nacionales
que residen de forma permanente fuera del
pais de referencia

Turismo Interno

Son las actividades que realizan los visitantes
residentes dentro del territorio econémico del
pais de referencia. Por ejemplo, el turismo
interno corresponderia al que realizan en el
territorio nicaragiiense aquellas personas que
residen en el pais, inclusive sean nacionales o
extranjeros.

Turismo Emisor

Son las actividades que realizan los residentes
de un pais en otros territorios econdémicos,
como el caso de los residentes en Nicaragua
que viajan al exterior. Sin embargo, las
actividades vinculadas al viaje, las cuales
realizan con anticipacibn a este, dentro del
territorio nicaraguense se consideran parte del
turismo interno.

Tabla 1. Actividades y Tipificacion del turismo. Fuente: Elaborado por autora con base en con base en Introduccién al

turismo (Sancho, Amparo,1997).
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Existen diferentes tipos de turismo que se desarrollan segun el pais en que se encuentre el
visitante. Tales como turismo deportivo, salud, rural y el ecoturismo, en el cual haremos
hincapié en nuestro anteproyecto de adecuacion arquitectonica en el centro turistico mirador
de Catarina.

El ecoturismo “Tiene su base en el medio ambiente y en su conservacion normalmente en areas
remotas, donde el equilibrio entre la vida animal y vegetal en relacion con la presencia humana
debe ser cuidadosamente sostenido” El ecoturismo es uno de los conceptos mas difundido del
turismo alternativo, el cual ha tenido varias acepciones, desde ser aplicado para catalogar a las
instalaciones ambientalmente amigables.

I. lll. Definicién de Ecoturismo

Ecoturismo: Es la actividad turistica promovida por personas naturales, juridicas o
comunidades legalmente reconocidas, consiste en viajar o visitar areas naturales con el fin de
disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales, siendo aprovechados para promover
servicios complementarios como los servicios de hospedaje, actividades recreacionales,
turismo y ocio.

Caracteristicas del ecoturismo, segun la OMT.

Ecoturismo se emplea para designar las formas de turismo que cuentan con las siguientes
caracteristicas:

1. Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivacién principal de
los turistas sea la observacion y apreciacion de esa naturaleza o de las culturas
tradicionales dominantes en las zonas naturales.

2. Incluye elementos educacionales y de interpretacion.

3. Generalmente, si bien no exclusivamente, esta organizado para pequefios grupos por
empresas especializadas. Los proveedores de servicios que colaboran en el destino tienden a
ser pequeiias empresas de propiedad local.

I.IV. Clasificacion del ecoturismo, Segun OMT

Clasificacion Descripcion

Se realiza actividades duras o de riesgo deportes extremos o de
riesgo no controlado, al mismo tiempo que puede incluir ciertos

Ecoturismo Duro deportes extremos o de riesgo no controlado.

Se realizan actividades moderadas o de riesgo controlado, al mismo
tiempo que puede incluir deportes de riesgo controlado, es decir,
actividades de cierta aventura desarrolladas con los elementos que
brinda el ambiente.

Ecoturismo
Moderado

Se realiza actividades suaves, de poco riesgo, y es el mas
recomendado para personas de todas las edades y condiciones

Ecoturismo Suave fisicas.

Tabla 2. Clasificacion del ecoturismo. Fuente: Elaborado por autora con base en Introduccidn al turismo (Sancho,
Amparo,1997).

[.V. Marco Normativo Nicaraglense.

El instituto nicaragiiense de Turismo (INTUR), es la institucion estatal que tiene la labor de
promover, articular y facilitar eficazmente el desarrollo del sector turismo en Nicaragua, a través
del trabajo coordinado con los diferentes actores que lo integran. En la actualidad, el sector
turismo ha contribuido de manera notable en la dinamizacion de la economia nacional.

[.VI. Ecoturismo en Nicaragua.

Dada la carencia de experiencias de desarrollos ecoturisticos en el pais, se considera oportuno
retomar modelos de conceptualizacion del desarrollo de las actividades de esta indole en el
territorio nacional. El turismo fundamenta su existencia en las ofertas de recursos naturales y
culturales, los cuales requieren ser utilizados 6ptimamente considerando todas aristas en su

planificacion orientadas a mitigar impactos negativos y la creacion de impactos positivos
4. Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y involucrados en su desarrollo.
sociocultural.
El instituto interamericano de turismo le define como la funcion de la obtencion de los fondos
necesarios para la conservacion de la naturaleza, la proteccion de recursos naturales especiales
y la defensa del medio ambiente, por medio del uso sostenido ecolégicamente compatible y no

destructivo de habitat y sitios naturales.

5. Contribuye a la proteccion de las zonas naturales utilizadas como centros de atraccion de
ecoturismo.
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El ecoturismo sustenta la sostenibilidad de los recursos naturales y promueve la conservacion,
tiene bajo impacto ambiental y cultural, propicio aun involucramiento activo y socioeconémico
beneficiando a la poblacién local.

El ecoturismo genera grandes beneficios en un area, mas aun, cuando ofrece paisajes y asi
mismo el ambiente natural es muy rica e importante desde el punto de la biodiversidad y la
ecologia, asi como uno de los componentes del desarrollo sostenible.

I.VIl. Arquitectura sustentable y el ecoturismo

En cuanto a la arquitectura junto con el ecoturismo juegan un papel muy importante ya que el
planteamiento de ideas de la infraestructura ecoturistica que se generan tiene que ser un
elemento mas del paisaje, sin que este sea el predominante, es decir no quitarles el
protagonismo a las areas naturales.

I.VII. |. Sustentabilidad a través del disefio

La Arquitectura debe utilizar métodos holisticos de integracion desde la escala mas pequefia
hasta la planificacion urbana y regional, sin olvidar que los edificios, el paisaje, el medio
ambiente natural y las infraestructuras son todos elementos esenciales en la creacion continua
de un futuro sustentable. A continuaciébn, se mencionan las principales estrategias de
sustentabilidad utilizadas en las estrategias de disefio sustentable.

1. La sustentabilidad a través del disefio incorpora todos los aspectos de construccion y
uso futuro basado en los andlisis de ciclo de vida y gestion.

2. La sustentabilidad a través del disefio optimiza la eficiencia por medio del disefio. Las
energias renovables, las tecnologias ambientales y de alta eficiencia estan integradas a
la méas grande esfera de accion practica en la concepcion del proyecto.

3. La sustentabilidad a través del disefio reconoce que todos los proyectos de arquitectura
y planificacion son parte de un sistema interactivo complejo, integrado a su mas amplio
entorno natural y refleja la herencia, cultura y valores sociales de la vida diaria de la
comunidad.

4. La sustentabilidad a través del disefio busca materiales saludables para edificios
saludables, respeto ecoldgico y social del uso de la tierra, y una sensibilidad estética que
inspire, afirme y ennoblezca.
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5. La sustentabilidad a través del disefio tiene por objetivo reducir de manera significativa
la huella de carbdén, materiales y tecnologias peligrosas y otros efectos humanos
adversos del medio construido sobre el medio ambiente natural.

6. La sustentabilidad a través del disefio se esfuerza en mejorar la calidad de vida,
promover la igualdad tanto global como local, avanzar en el bienestar econdmico y
proveer oportunidades para lograr el compromiso y autosuficiencia de la comunidad.

7. La sustentabilidad a través del disefio reconoce la interdependencia local y planetaria de
toda la gente. Reconoce que los sistemas de soporte de vida urbana (agua y aire limpio,
comida, proteccién, oportunidades de trabajo, educacion, salud, etc.) dependen de un
sistema rural urbano integrado, interdependiente y sustentable.

Sebastian El Khouli define un mapa de estrategias de disefio sustentable, donde muestra los
diferentes métodos y estrategias de la arquitectura sustentable de manera relacionada con las
Tres esferas de la sustentabilidad (economia, ecologia y sociedad). Menciona que estas
estrategias o formas de abordar el tema de sustentabilidad en arquitectura generalmente no se
presentan aisladas, sino que se dan de manera combinada.

De forma general las estrategias se

P . agrupan en cuatro grupos:
/o D

rakera

[ ] : N ..
Ecologi \ 1. Uso Eficiente de los Recursos y

Recursos renovables.

f Matsriales y araegla
| Alndimdtica b

2. Espacio Urbano Publico y
Accesibilidad

3. Estrategias de revitalizacion y
Reciclamiento.

adcn

Arguectur para
(aciesEdidach

Sociedad

aupsue]  Economia
[ ]
e 4. Arquitectura Vernacula y de Bajo

L ] e sealidad
Costo.

Espatics Lrbanst
Pibilicos.

CALIDAD DEVIDA

Grafico 2. Diferentes formas o estrategias de
Arquitectura Sustentable (EI Khouli).
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Como se puede apreciar, el desarrollo sustentable debe ir forzosamente vinculado al Disefio
Sustentable. Se pueden definir politicas de desarrollo, social, econdmico y ambiental
sustentables, pero es el disefio quien finalmente les da una expresion tangible a través de los
espacios y objetos creados.

Il ECOTECNIAS

Como parte de las caracteristicas del ecoturismo, se deben aplicar sistemas alternativos o
Ecotecnias, que son unos instrumentos desarrollados para aprovechar eficientemente los
recursos naturales y materiales, permitiendo los servicios como el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales

II.I. Biodigestores.

Consiste en un depdsito aislado en su totalidad donde, con la accion de microorganismos
anaerobios, se transforman los residuos organicos. Se utiliza para el tratamiento de excretas de
animales, la produccién de biogas, la purificacion de aguas residuales y la elaboracion de
biofertilizantes. =n base a consultor hidrosanitario el Ing. Clifford

De forma muy sencilla se puede aprovechar el agua de lluvia en las cubiertas de las
edificaciones, esto mediante el uso de canales embudos que conduzcan el liquido a cisternas
de almacenamiento, donde se bombea el agua a un tanque para luego ser utilizada en riego
por gravedad.

[l.Il. Captacion y Utilizacion del Agua Pluvial.

| . -!
gy e
L Intercoptor de

prmaras aguas

Grafico 4. Sistema de captacion de agua pluvial aplicado a
una vivienda. Fuente:
http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/guialcalde/images/agua

Figura 2. Sistema de captacién de agua pluvial
aplicado en Hotel bosque las nubes. Fuente
tomado por autora.
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(Biofiltro)

4 4
© Valvula para
extraccion de lodos

Acumulacion
de lodos 7

Gréfico 3. Sistema de Funcionamiento de Biodigestores. Fuente:

http://mbdesarrollourbano.com.ar/medio-ambiente/biodigestor-
rotoplas/

Salida'de agua
3 _tratada

:‘- T

Figura 1. Sistema de Funcionamiento de
Biodigestor de flujo horizontal (Tubular).
Fuente: Elaine Martinez - Manual Aguas
Pluviales.
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[L.IIl. Tratamiento de Agua con Jabdn.

Este sistema consiste en hacer pasar el agua con alto contenido de quimicos como los que
contienen los jabones y detergentes a través de una membrana semipermeable, la cual permite
Unicamente el paso del agua, pero no de sales ni otras sustancias.

Agua contaminada
== .- -
<%= Sa - * e
—- e i e ————————— molacy
— I~ —__ Membrana :-m';:f;t-l?-s
R —— oy T ———
. Agua purificada

Grafico 5. Manual Tratamiento de Agua con Jabodn. Fuente: Elaine Martinez.
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[l.IV. Energia Solar.

Debido a las condiciones geogréficas de Nicaragua, se considera importante el uso integral de
los recursos energéticos. Los dispositivos que generan la energia solar son los paneles solares
estos estan compuestos por cierto numero de células fotovoltaicas conectadas entre si, que
absorben energia del sol y la convierten directamente en energia eléctrica.

Estos paneles deben ubicarse hacia el sur (en el caso de Nicaragua), con un angulo
determinado con respectos a las horas de mayor insolacion en el dia.

Inversor Regulador
Bateria-

Grafico 6. Sistema fotovoltaico. Fuente: Manual
componentes de una instalacion fotovoltaicas.

Figura 3. Panel Solar. Fuente:
http://www.limpiatumundo.com/imagenes/png

.  CRITERIOS DE DISENO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS ECO
TURISTICOS.

Una vez identificado el sitio idoneo para la construccion de los servicios deben tomarse en
cuenta los siguientes factores.

lll.l. Zonas de riesgo.

Se debe evitar las construcciones en zonas de riesgo, tales como los lechos de los rios, areas
propensas a derrumbes, fallas geoldgicas, entre otras; esto previene pérdidas humanas y
materiales. En zonas sismicas se recomienda construcciones bajas y materiales ligeros, asi
como la ejecucion de una buena cimentacion.

Grafico 7. Trazo de vialidades siguiendo las curvas de nivel.
Fuente: https://es.scribd.com/document/37062796/Guia-para-el-
diseno-de-servicios-turisticos-basicos-en-sitios-naturales

N 5 4 o Fora il a2 5l
Figura 4. Zona de riesgo geoldgico en el siti
Fuente: tomado por autora.
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lI.1l. Accesibilidad.

Como primer paso deben identificarse las vias de acceso a la zona en donde se estableceran
los servicios.

El acceso debe marcarse claramente mediante sefalizacién. El uso de vegetacion para
acentuar visualmente el acceso es muy recomendable. Colocar arboles o arbustos cuya
floracion, textura resalten contra la vegetacion existente en el sitio, aunados a un arreglo de
jardineria, hace perceptible el punto de acceso desde lejos.

Es importante que la primera impresion que adquiera el visitante de las instalaciones sea la
percepcion del acceso y la vialidad, por eso debe estar aseada y arreglada, aprovechando el
potencial ornamental de la vegetacion nativa de la vegetacion nativa de la zona.

Figura 5. Sefializacion existente en el sitio. Fuente:
tomado por autora.

Grafico 8. Vegetacién nativa con valor ornamental como
hito visual para marcar accesos. Fuente:

https://es.scribd.com/document/37062796/Guia-para-el-
diseno-de-servicios-turisticos-basicos-en-sitios-naturales

I.1. Vialidades.

Los servicios pueden estar ligados a una red de vialidades y caminos externos que lo comunican
con la region, sus pueblos y atractivos, que conectan las diversas zonas del mismo
(estacionamiento, recepcion, habitaciones o zona de acampado, restaurante, etcétera).

Es importante diferenciar el sistema vial interno del externo, a través del ancho del sendero, el
manejo de pavimento y el manejo de jardineria.
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I1.1IV. Senderos

Es un pequefio camino o huella que permite recorrer con facilidad un area determinada. Los
senderos cumplen varias funciones, tales como:

1. Servir de acceso y paseo para los visitantes.
2. Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas.
3. Servir para los propésitos administrativos del area protegida.

Los senderos son una de las mejores maneras de disfrutar de un area protegida a un ritmo que
permita una relacion intima con el entorno. Con frecuencia estos son el Gnico medio de acceso
a las zonas mas silvestres y alejadas que existen al interior del area.

Figura 6. Sendero ecoldgico. Fuente: tomado por
autora.

lII.V. Tipos de senderos

Figura 7. Sendero ecolégico. Fuente: tomado por
autora.

Las areas protegidas privadas cuentan por lo general con una variedad de senderos que sirven
para diferentes propoésitos. Entre ellos se encuentran:

lII.V. l. Senderos interpretativos

Son relativamente cortos y se localizan cerca de las instalaciones de uso intensivo del area
protegida, como son los centros de visitantes y las zonas para acampar. Su objetivo es mostrar
la flora, fauna y otros valores naturales del area de una manera atractiva para los visitantes.

En algunos casos, estos senderos requieren de un guia o intérprete que explique lo que se
puede observar, ayudando a la interpretacién ambiental.

En otros casos son auto guiado, es decir, pueden ser recorridos sin guia, pero con el apoyo de
sefales, carteles o folletos que ayudan a interpretar los atractivos que presenta el sendero.
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[I1.V. Il. Senderos para excursion

Son de recorrido mas largo. Su funcion es facilitar el acceso de los visitantes a lugares del
area protegida privada que tengan un especial valor escénico o ecoldgico. Estos deben estar
muy bien disefiados, tanto en su trazado como en sus caracteristicas técnicas y sefializadas
de manera que sean seguros y no produzcan impactos negativos en el medio ambiente.

[II.V. lll. Senderos de acceso restringido

Son mucho més rasticos y recorren amplias zonas de las areas protegidas privadas, permitiendo
llegar a sitios alejados. Son fundamentales para las tareas de vigilancia y monitoreo, por lo
general, solo son utilizados por los propietarios y guarda parques, por lo que no requieren de
carteles ni sefiales.

En algunos casos pueden ser utilizados por visitantes con intereses especiales, los que siempre
deben ser acompafiados por alguien que conozca la ruta.

[11.VI. Impactos ambientales de la construccién de senderos en areas protegidas

La construccion y uso de los senderos puede implicar modificaciones importantes del medio
natural y afectar el objetivo de conservacion de un area protegida. Las alteraciones dependen
tanto de la fragilidad del medio natural como del numero de visitantes, su distribucion temporal
y espacial. Los impactos mas comunes derivados de la presencia de visitantes son:

1. Impactos sobre el medio fisico y el paisaje: La compactacion de suelos en areas
transitadas, los cambios en la red de drenaje, el aumento de la erosion, la perturbacion
de cauces, el riesgo de incendios, la acumulacion de basuras y la pérdida de calidad
visual y acustica del paisaje.

2. Impactos sobre la fauna: Desplazamiento de especies sensibles a la presencia humana,
alteracion de los ciclos reproductivos de especies vulnerables o en peligro, alteracion de
las conductas o dieta natural y el aumento de especies que se alimentan de basuras y
de animales domeésticos asilvestrados.

3. Impactos sobre la flora: Dafos puntuales en la vegetacion de &reas transitadas, los
cambios en las comunidades por introduccion de especies exoticas, la extraccion de lefia,
flores, frutos y semillas, y los impactos sobre especies o comunidades de distribucién
reducida o sobre arboles singulares. Solamente un adecuado disefio, construccion y
mantenimiento de los senderos puede minimizar estos riesgos para la naturaleza.
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[1.VIl. Zonas de manejo en Areas Protegidas.

La zonificacion del uso publico de un Area Protegida forma parte de un proceso integral de
ordenamiento en el que se establecen las zonas aptas para distintos tipos de uso. Estas zonas
de manejo se definen en funcion de su valor para la conservacion, el tipo de actividades a
desarrollar y la intensidad de los usos admitidos.

El uso publico deberd incorporarse desde el inicio, tanto en la definicion de los objetivos y
zonificacion como de las actividades de manejo. En general se distinguen siete tipos de zonas:

Zona Valor natural Objetivo Intensidad Ejemplo de
principal de uso equipamiento
publico

Intangible Alto Preservacion Ninguna Ninguno

Primitiva Alto Conservacion Muy baja Senderos

Recuperacion Medio Conservacion Baja media Senderos

Manejo de Medio Conservacion Baja media Senderos

recursos

Uso extensivo Medio Uso publico Alta Senderos,

caminos
Uso intensivo Bajo Uso publico Muy alta Area de camping
Especial Bajo Construcciones [ Muy alta Edificaciones

Tabla 3. Manejo de areas protegidas. Fuente: Elaborado por autora.
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I11.VIIl. Disefio de senderos.

El objetivo principal del disefio del sendero, es establecer el tipo recorrido del sendero y las
zonas que lo conformaran a partir del diagnéstico y los atractivos identificados.

Los criterios basicos de disefio a considerar, tienen que ver con el emplazamiento, zonificacion,
tipos de recorrido y las modalidades del sendero.

[1.IX. Emplazamiento

Se refiere a los lugares donde estaran asentados los senderos y se clasifican de la siguiente
manera:

Sendero_Urbano: Los encontramos en zooldgicos, viveros, jardines botanicos, centros de
educacion ambiental y dentro de las ciudades.

Sendero Suburbano: Son aquellos que se ubican en las inmediaciones de la frontera entre la
zona urbana y las zonas rurales, es decir, las zonas conurbadas en donde todavia se
encuentran los recursos naturales relativamente sin disturbar.

Sendero Rural: Ubicados dentro de comunidades rurales, donde se resaltan los aspectos
histdricos, culturales y naturales, representativos de la vida en el campo.

Sendero_en Espacios Naturales: Ubicados en espacios donde la presencia humana con
desarrollo urbano e infraestructura es nulo o escaso.

I11.X. Zonificaciéon

Es conveniente que, en los senderos interpretativos, en su etapa de disefio se establezca una
zonificacion basica, que permita identificar los aspectos que facilitaran la estancia del visitante
durante su recorrido.

I Zona de estacionamiento

En caso de requerirse, se debera destinar un espacio para el estacionamiento de los
automoviles. De preferencia los carros y autobuses, deberan quedarse en el centro urbano mas
cercano.

i Zona de acceso, entrada y salida

Es el espacio de concentracion de visitantes, ya sea a su llegada o salida. En esta zona se
recomienda tener la sefalizacion informativa del lugar, asi como las restricciones.

1 Zona administrativa y de servicios

Instalaciones para servicios informativos, taquilla, de seguridad y sanitarios para los visitantes.
En este espacio se pude ubicado el Centro de Interpretacion Ambiental.
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1 Estacion interpretativa 1 Guiados:

Se entiende como el espacio en donde se ubica el atractivo focal o complementario o en su 1. Conducidos por un guia monitor.

caso, desde esta zona se puede apreciar a la distancia el atractivo. En las estaciones 2. Siguen normalmente una ruta definida.

interpretativas, generalmente el guia hace una pausa para dar una explicacion en especial, 0 3. Se consideran en su planeacion las caracteristicas del publico usuario (edad, esfuerzo
se colocan material informativo en caso de ser sendero auto guiado. fisico, distancias, tiempos, entre otros).

4. Los grupos no deben ser numerosos, no mas de 20 personas.

5. El principal medio para transitar los senderos es por medio de la caminata, por lo que se
Se identifican tres tipos o modalidades de utilizaciéon de los senderos interpretativos, a deberan adecuar a esta actividad fisico-motriz.

continuacion, se detallan:

I11.X1. Modalidades del sendero

1 Auto guiado:

Los visitantes realizan el recorrido del sendero con la ayuda de folletos, guias, sefiales
interpretativas, sefialamientos preventivos, restrictivos e informativos u otros materiales que
Tipos de recorrido existan en los centros de visitantes o lugares de informacion.

Esto, junto con infografias de recomendacion, ayuda a realizar el recorrido de una forma segura
e informativa. No se requiere de una persona intérprete de la naturaleza para realizar el
recorrido.

Sendero Tipo Circuito: Recorridos donde el .

inicio y el final coinciden en la misma zona. .
1 Mixtos:

El sendero estd equipado con cédulas den informacion y ademés es guiado por guias
intérpretes de la naturaleza.

Mobiliario y sefializacion especializada

! I
Sendero Multicircuitos: De un sendero ; !

o ‘I I Mobiliario:
principal, se desprenden otros senderos, con 'L\f/<§> | 1 Mobiliario:
diferentes niveles de dificultad, distancia, : ;
duracién y atractivos, lo que permite d i e s e e |
diversificar el &rea de uso publico.

El mobiliario especializado a construir y colocar en el sendero, permitird que la estancia del
visitante sea mas placentera y segura, para que su recorrido resulte una experiencia
significativa. El mobiliario es un apoyo clave en la interpretacion, ya que, con el uso de sus
estructuras, se facilita la transmision de la informacién por medio de los diferentes materiales
didacticos.

Sendero Lineal o Abierto: Recorrido con inicio I

I

I

. . - ! [

y final en diferente zona. | /\S—U/\_\,I
I

I

Tabla 4. Tipificacion de recorridos para senderos. Fuente: Elaborado por autora.
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Algunos ejemplos de mobiliario basico en un sendero, que se utilizar4 acorde a los [1.XI. 1l. Sefalizacion
requerimientos locales son:

La sefializacion se adaptara a las condiciones culturales de la localidad, asi como de los
materiales adecuados acorde al clima, entre otros factores de eleccion.

Tabla de mobiliario segun requerimiento

B Se identifican tres tipos fundamentales de sefialamientos a utilizar en senderos:
ancas

1. Sefalamientos informativos: Brindan informacion geogréafica sobre destinos, distancias y
actividades que es posible practicar y los servicios disponibles.

2. Sefialamientos preventivos: Su proposito es atraer la atencion del visitante con relacion
a obstaculos u otros peligros que se pueden tener en la naturaleza en general o en la
practica de algunas actividades en particular.

Escaleras y escalinatas

3. Sefalamientos restrictivos: La prohibicion de ciertas actividades y actitudes es
determinante en la seguridad y comportamiento de los visitantes, con relacién a la
conservacion de los atractivos naturales y culturales, asi como la proteccién del mobiliario

y equipo.

Mamparas de informacién y postes de
sefalizacion

Miradores

Tabla 5. Mobiliario segun el requerimiento. Fuente: Elaborado por autora.

I11.X1. I. Materiales

Los materiales que se empleen para el sendero y la construccion de su mobiliario deben ser
preferiblemente de la localidad y que no causen un impacto fuerte para el entorno, la calidad de
los materiales ha de ser tal que resista durante un tiempo prolongado su empleo en las
condiciones ambientales a las que estara expuesto pensando ademas que tendran que ser de
bajo mantenimiento.
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IV. ASPECTOS CLIMATICOS

IV.l. CLIMA
IV.1.1. Definicion

La palabra clima deriva del latin ¥ clima®, que a su vez proviene del griego ¥ klima® que
significa inclinacion del sol sobre el horizonte. Segun Infonavit (1989, p.15) el climaesel ¥ (...)
conjunto de fenbmenos meteoroldgicos que determinan o caracterizan el estado medio de la
atmosfera de un lugar determinado de la superficie terrestre®. El clima de una region influye

en la composicion del terreno, en las caracteristicas de su flora y fauna, y en las actividades
humanas (Konya, 1981, p.9).

IV.I. Il. Factores del clima

Los factores climaticos corresponden a las condiciones fisicas caracteristicas de un lugar que
su clima (Rodriguez, 2005, p.14). Estos son: latitud, altitud, relieve, distribucion de tierra'y agua,
corrientes marinas y modificaciones al entorno.

IV.LIII. Configuracion superficial de la tierra

Es definida como el relieve, que determina las corrientes de aire, la insolacion del lugar, la
vegetacion, la humedad del aire, etcétera (Rodriguez, op.cit., p.15).

También conocida como factor de continentalidad, se refiere a la relacion entre las masas de
agua y tierra firme de un lugar. El agua (océanos, golfos, lagos y lagunas), por su capacidad de
almacenar energia, es un importante regulador del clima; produce fendmenos climatologicos
como la brisa y la disminucion de la oscilacion térmica. Cualquier cuerpo de agua aumentara el
contenido de humedad en el aire, reduciendo su temperatura. Es posible construir masas
acuiferas artificiales (espejos de agua, fuentes) que pueden mejorar el microclima de una
edificacion (Rodriguez, op.cit., p.15-16).

IV.1. IV. Corrientes marinas

Son el movimiento de traslacion continuo de las aguas marinas en una direccion determinada;
debido a la rotacion de la tierra, y a la insolacion sobre la superficie terrestre.
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Existen corrientes calidas y frias (provenientes del ecuador o de los polos) que pueden generar
variaciones en la temperatura y humedad del aire. Un ejemplo de ello, es el fenédmeno conocido
como 1 El Nifiom, causante de severas sequias e inundaciones, asi como de grandes cambios
en los patrones normales del clima en grandes regiones del mundo (Rodriguez, op.cit., p.16).

IV.l. V. Modificaciones al entorno

Corresponden al proceso de transformacion de la tierra, generados por la accion del hombre o
de modo natural. Los cambios provocados por el hombre se consideran como los mas
impactantes en el corto plazo.

La construccion de una ciudad, un aeropuerto, una autopista, entre otros, puede provocar
variaciones considerables en el clima y fauna de un lugar; al modificar la temperatura, la
humedad del aire, los niveles de ruido, contaminacion de agua, suelo y aire (Rodriguez, op.cit.,
p.16). El nivel de urbanizacion o de ruralidad de una localidad es muy importante para
determinar las condiciones de los factores climaticos.

IV.lIl. ELEMENTOS DEL CLIMA

Los elementos del clima son las propiedades fisicas de la atmésfera, que se encuentran en
constante cambio debido a su inscripcion en ciclos dinamicos, donde la modificacion de un
elemento afecta a los demas (Rodriguez, op.cit., p.17). Estas variables, relacionadas al confort
humano y a la arquitectura, son: la radiacion solar, la temperatura, la humedad, el viento, las
precipitaciones, la evapotranspiracion potencial y otros factores especiales (movimientos
sismicos, tormentas de polvo, etc.) (Konya, op.cit., p.9).

IV.1l.l. Radiacién solar

El sol es el motor que determina la dinamica de los procesos atmosféricos, este emite energia
principalmente en forma de radiacion de onda corta. Después de pasar por la atmdsfera, donde
sufre un proceso de debilitamiento (por la difusion y reflexion en las nubes en suspension), la
radiacion solar alcanza la superficie terrestre (océano o continente) que la refleja o la absorbe.

La cantidad de radiacién absorbida por la superficie es devuelta en direccién al espacio exterior
en forma de radiacion de onda larga, con lo cual se transmite calor a la atmésfera (Olgyay, 1998,
p.32). Olgyay (op.cit., p.33) afirma que la transferencia de radiacion calorifica que tiene efectos
en la arquitectura se divide en cinco tipos, expresadas en el siguiente cuadro.
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que indican las variaciones diarias entre el dia y la noche (Konya, op.cit., p.13-14), es decir la

Radiacién de onda corta Directa al sol amplitud u oscilacion térmica, clave para prever el efecto que la masa térmica (materiales) y la
Radiacion difusa de onda corta Procedente de la boveda celeste ventilacion pueden tener en el disefio de los espacios (Rodriguez, op.cit., p.18).
Radiacion de onda corta Producto de la reflexion adyacentes 1 La temperatura del aire es el factor ambiental mas importante, medido por la temperatura de
Radiacion de onda larga Procedente del suelo y los objetos cercanos bulbo seco (TBS). Esta determinara la disipacion de calor por conveccion, junto con cualquier
cuya temperatura es elevada movimiento de aire. ¥ (Szokolay y Auliciems, op. cit., pag. 8).
Radiacién de onda larga Expelida de intercambio desde el edificio
hacia el cielo

Tabla 6. Transferencias de radiacién calorifica que afectan a la arquitectura. Fuente: Arquitectura y Clima.

) Radiacion
IV.1l. Il. Viento
Conveccion

El viento es el resultado de la accion del sol y el movimiento de rotacién de la tierra (Garcia y
Fuentes, op.cit., p.21). 1 El viento es un desplazamiento de aire generado por las diferencias
de presion entre las masas de aire: el aire se mueve de las zonas de altas presiones (anticiclon)
a las zonas de bajas presiones (depresion). 1 (Izard y Guyot, 1983, p.28).

Este movimiento constante del aire es fundamental para la sobrevivencia del ser humano y es
una necesidad primaria para el bienestar térmico (Garcia y Fuentes, op.cit., p.12), puesto que
el viento incide en la evaporacion de humedad de la piel (enfriamiento por evaporacion)

Conduccion

Szokol Aulici . 8 Grafico 9. Intercambios de calor del cuerpo humano con el ambiente. Fuente: elaborado por la autora con base
(Szokolay y Auliciems, op.cit., p.8). en Manual de disefio para edificaciones energéticamente eficientes en el trépico.

1 El movimiento del aire afecta a nuestro cuerpo. No disminuye la temperatura, pero provoca

una sensacion de frescor debida a la pérdida de calor por conveccién y al aumento de la IV.1I. IV. Punto de rocio
evaporacion del cuerpoOT (Olgyay, op.cit., p.20). El viento también puede generar algunas
desventajas, como impulsar la lluvia con gran fuerza y transportar polvo (e incluso olores
desagradables. El arquitecto debe conocer la direccion, velocidad y variabilidad del viento; y
analizar como aprovechar sus aspectos positivos e impedir los negativos (Konya, op.cit., p.16).

Otro elemento climético relacionado a la temperatura es el punto de rocio, que es la temperatura
a la que empieza la condensacién del vapor de agua contenido en el aire, produciendo neblina.

IV.ILIIl. Temperatura

1 La temperatura es un parametro que determina la transmision de calor de un cuerpo a otro
en forma comparativa por medio de una escala... ¥ (Rodriguez, op.cit., p.17). La velocidad de
calentamiento y enfriamiento de la superficie terrestre es el factor principal que determina la
temperatura del aire.

La capa de aire que entra en contacto con la tierra se calienta por conduccion, y esta capa a su
vez calienta las capas superiores por conveccion y como consecuencia de los movimientos del
aire. Para el proyectista es importante obtener las temperaturas medias maximas y minimas,
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IV.I1.V. Humedad

La humedad es el contenido de vapor de agua en la atmésfera; como consecuencia de la
evaporacion de las masas de agua, de la humedad del terreno y de la transpiracion de la
vegetacion (Konya, op.cit., p.16). La humedad afecta la evaporacion; lo que puede expresarse
a través de la humedad relativa, humedad absoluta o contenido de humedad, o presion del
vapor (Szokolay y Auliciems, op. cit., p.8).

1. Humedad relativa: relacién entre la humedad contenida en un volumen dado de aire y
el maximo contenido de humedad posible a esa temperatura.

2. Humedad absoluta: peso de agua en un volumen dado de aire (g/m3).

3. Presion del vapor: proporcion de la presion atmosférica total que se debe Unicamente
al vapor de agua.

Konya (op.cit., p.16) ademas incluye el concepto de humedad especifica, el cual se refiere al
peso de agua que hay en un determinado peso de aire. La humedad especifica no tiene la
misma influencia en arquitectura como la humedad relativa, ya que esta referida al peso del
aire, y no a su volumen.

Para el arquitecto la humedad relativa y la presion del vapor son las mas importantes. La primera
influye en el comportamiento de muchos materiales de construccion y en la velocidad con que
se deterioran; y la segunda incide en la evaporacion de agua en el cuerpo humano (Konya,
op.cit., p.17).

IV.1LVI. Precipitacion

Para esta investigacion se retomara el concepto de precipitacion establecido por Rodriguez (op.
cit., p.19): agua procedente de la atmésfera que en estado liquido se deposita sobre la superficie
terrestre. Konya (op.cit., p.19) define la importancia de conocer los niveles de pluviosidad4.
Ademaés de la cantidad de lluvia total en cada mes del afio, es preciso conocer también la
cantidad maxima de precipitacion en un periodo de 24 horas para proyectar el drenaje adecuado
en la cubierta de techo y de las zonas pavimentadas.

IV.1I.VIl. Microclima

El microclima es el resultado de un conjunto de condiciones climaticas propias de una pequefa
extension de territorio; que puede variar con la existencia de elementos naturales (como rios,
cerros 0 zonas montafiosas) y artificiales (como carreteras o urbanizaciones), por ello debe
realizarse un analisis detallado para cada sitio.

BR. LIZAYARA VANESSA SALGADO TRUJILLO

IV.II. VIII. Vegetacion

Al estudiar el microclima, es preciso también abordar la funcidén de la vegetacion en los edificios
y espacios abiertos. Segun Infonavit (op.cit., p.22) ¥ Debemos considerar la vegetacion como
un elemento vivo capaz de modificar las condiciones micro climaticas de un lugar.® La
vegetacion convenientemente ubicada genera sombreamiento, lo que puede reducir la
necesidad de aparatos de aire acondicionado entre 10% y 50% (Sosa y Siem, op.cit., p.26).

V. PRINCIPIOS BIOCLIMATICOS

La arquitectura bioclimatica, tiene como fin facilitar un andlisis de informacion de sustentabilidad,
considerando el desarrollo y direccién responsable de principios ecolbgicos, ademas del
proceso de disefo, poniendo particular énfasis en la etapa de conceptualizacién arquitectonica,
asi como las etapas de evaluacién de las propuestas.

Es decir, define una materializacion de relacién integral, optima entre el clima y la arquitectura,
aprovechando y protegiendo los elementos climaticos para generar el confort en los ambientes.

La arquitectura bioclimatica puede contribuir de manera significativa en las previsiones de
caracter ambiental, aportando a la eficiencia, bienestar y ecologia, si se quiere solucionar los
problemas de inadaptacion de los espacios al medio ambiente natural partiendo de objetivos
fundamentales.

Crear espacios habitables que cumplan con una finalidad funcional y expresiva, que sean fisica
y psicolégicamente saludables y confortables para proporcionar el 6ptimo desarrollo de sus
actividades.

1. Hacer un uso eficiente de la energia y los recursos, tendiendo hacia la autosuficiencia de
las edificaciones.

2. Preservar y mejorar el medio ambiente, integrado al hombre a un ecosistema equilibrado
a traves de los espacios.

3. Es decir, disefiar espacios arquitectdnicos sustentables concebidos. De esta forma ellos
responderan integral y armonicamente a la accidon de los factores ambientales naturales
del lugar.

El ejercicio de la concepcion de la arquitectura permite reconciliar la forma, la materia y la
energia que hasta ahora eran tratadas separadamente y por personas diferentes.
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V.l. El método Olgyay (EE. UU)

Los hermanos Olgyay han sido los primeros cronolégicamente en profundizar sobre la nocion
del confort térmico y en intentar establecer relaciones con los ambientes interiores en los
edificios.

Estos proponen el término, “disefio bioclimatico” tratando de enfatizar los vinculos y las multiples
interrelaciones entre la vida y el clima (factores naturales) en relacion con el disefio, también
exponen un método a través del disefio arquitectonico se desarrolla respondiendo a los
requerimientos climaticos especificos.

La teoria Olgyay respecto a la metodologia menciona, el procedimiento deseable de trabajar
con y contra las fuerzas naturales y hacer uso de sus potencialidades, para crear mejores
condiciones de vida, el procedimiento para construir un proyecto se divide en 4 pasos que son
los siguientes:

1. Andlisis climético

2. Evaluacion biologica

3. Soluciones tecnologicas
4. Expresion arquitectonica

V.II. El Método Givoni (ISRAEL)

Givoni destaca las herramientas de analisis y evaluacién bioclimatica los cuales se mencionan
a continuacion:

1. Estudios preliminares

2. Anteproyecto

3. Proyecto

4. Evaluacion final

Al mismo tiempo Baruch Givoni, basandose en estudios relativos a los indices de confort, ha
puesto a punto un método de determinacion de una zona de confort concebida de la siguiente
manera.

Sobre un diagrama psicométrico corriente (en el que la temperatura seca y tension parcial de
vapor se ponen respectivamente es abscisa y ordenada) estan representados los limites de los
ambientes confortables en dos partes: el confort propiamente dicho, rodeado de una zona de
condiciones soportables para personas aclimatadas y entregadas a una actividad sedentaria al
reposo y vestidas con ropa ligera.
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V.1ll. Confort

La arquitectura considera que todo espacio donde se desarrollen actividades humanas, deben
cumplir con parametros de confort (Rodriguez, 2005, P.181) relacionado directamente con la
sensacion de bienestar. Para generarlo se requiere del andlisis de aspectos fisicos (sonidos,
luz, color, temperatura, humedad, viento). Fisiolégico, sociales, econdmico y psicologico del ser
humano y su entorno. Visto desde este angulo. Se trata del estado de bienestar o confort fisico
psicoldgicos y social del ser humano (Rodriguez, 2005, p. 185).

La busqueda del confort fisico incluye aspectos biofisicos (térmicos, acusticos y luminicos) y
constructivos; mientras que el confort psicoldgico y social considera aspectos antropoldgicos,
culturales e igualmente constructivos.

V.IV. Metodologia y herramientas de disefio

Edificios bien disefiados pueden proporcionar condiciones agradables sin tener que utilizar
equipos mecanicos de alto costo y consumo de energia. Esto es posible si desde el principio se
tiene en cuenta el clima (Konya, 1981, p.31). Por lo tanto, es muy importante aplicar una
metodologia de disefio bioclimético incorporando al proceso de disefio arquitectdnico.

V.IV.l. Concepto de metodologia de disefio bioclimatico

La metodologia de disefio bioclimatico es comprendida como el proceso de disefio que integra
variables bioclimaticas, con el proposito de producir espacios confortables y lograr eficiencia
energética en el edificio. Esta metodologia se desarrolla a partir de un profundo analisis del
clima del sitio, ademéas de los requisitos de la tipologia arquitecténica y el lugar donde se
emplazara. Segun el Olgyay (1998, p.10), debe ser la combinacion de dos disciplinas: la
climatologia y la arquitectura; las cuales definen el inicio y el fin del problema, con las que se
pueden obtener conclusiones validas para el disefio arquitectonico.



V.IV. Il. Herramientas de disefo bioclimético

Autor

Herramienta

Descripcion

Baruch Givoni

Carta biocliméatica

Integra las condiciones climaticas de un sitio
para mostrar las estrategias para alcanzar la
zona de confort dentro de los edificios.

Mahoney

Tablas Mahoney

Sirve como guia de disefio arquitecténico en
funcién del clima, utilizando datos faciles de
conseguir. La informacion climatica se procesa
hasta obtener especificaciones de las
condiciones Optimas de distribucion. Etc.
necesario en las etapas previas al proyecto
(Konya.1981, p.32).

Carta Psicromeétrica steven zsokolay

Presidn Barométrica 1003.8 hPa

Olgyay

Grafica biocliméatica

Olgyay establece en su grafica bioclimatica la
insercion de las condiciones climaticas
predominantes de un determinado lugar con el
propdsito de mostrar las estrategias para lograr
el estado de confort.

“Dicha grafica muestra la zona de confort en el
centro. Los elementos climéticos alrededor estan
representados por curvar, lo cual indica la
naturaleza de las medidas correctivas
necesarias para recuperar la sensacion de
confort en cualquier punto fuera de la zona”
(Olgyay.Op.cit.p.22).
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Tabla 7. Herramientas de disefio bioclimatico. Fuente: Elaborado por autora
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Grafico 10. Carta Psicrométrica por Steven Szokolay. Fuente: Elaborado por autora en base Arquitectura y Clima.
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Grafico 11. Carta bioclimatica por Olgyay. Fuente: Elaborado por autora con base en Arquitectura y Clima.
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V.V. Softwares bioclimaticos

Austodesk Ecotect Analyss 2011 (30 DAY TRIAL) - CAUs
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R R E IR A 42T Taks | e e P N Srtagnie ey avance de la tecnologia,
R T se han disefiado software

basados en la teoria y

herramientas propuestas
por los autores ya
mencionados, que de
manera rapida y sencilla
facilitan al proyectista la
realizacion de célculos,
analisis y pruebas durante
el proceso de disefio.

™
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Grafico 12. Proyeccion solar en edificio. Fuente: Elaborado por autora con base
en Ecotect.

Software a utilizar en el anteproyecto son:

Herramienta para andlisis de energia,
Ecotect comportamiento térmico, radiacion solar,
iluminacién y sombreamiento.

Herramienta que facilita la compresion del
Consultor climatico clima de una localidad especifica, su
incidencia en los edificios; generando
recomendaciones de sistemas de
acondicionamiento y estrategias
bioclimaticas.

Tabla 8. Software de disefio bioclimatico. Fuente: Elaborado por autora.

El consultor climético esta basado en la teoria y herramientas propuestas por Olgyay y Givoni.
En el andlisis se incluye la gréfica bioclimatica, el calendario de necesidades climaticas y el
diagrama de recorrido solar propuesto por Olgyay, asi como la carta bioclimética de Givoni. Por
ello, el uso manual de estas herramientas se descartara, ya que todas se encuentran incluidas
en el software.
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V.VI. IsOptica arquitecténica

La Iséptica arquitecténica es entendida como la constitucion de las cualidades visuales
aceptables en un espacio. Segun Plazola (1997, p.182) estas cualidades “dependen de la
elevacion del nivel de la vista y del establecimiento de una curva de visuales”. La Iséptica es
uno de los elementos importantes en cualquier espectaculo (cines, teatros, templos, estadios,
salas de reunion, etc.),

| Linsa de la boca ~
del escenanc ™~

3
primera fila

T Anchura de la boca
del escenario T
para2dm~13am Limite inferior de
para32m -~ 17Tm la pantalla=0.62 m

El angulo maximo recomendable para ob-
servar una pantalla de proyeccion, desde la
primera o ultima fila, es de 30°.

2 i
Escenario

Grafico 14. El angulo maximo recomendable para
observar una pantalla de proyeccion, desde la
primera o Ultima fila, es de 30°. Fuente: Arte de
proyectar en Arquitectura.

Grafico 13. Isdptica horizontal para auditorios.
Fuente: Arte de proyectar en Arquitectura.

Tanto o mas importante que el sonido, la proyeccion, la acustica, y aun las butacas. Puede
haber deficiencia en cualquiera de ellos, pero si no existe buena visibilidad, el espectaculo
puede ser nulo.

Por efectos de las necesidades del anteproyecto solo se abordara el trazado de la isGptica
horizontal, que segun Neufert se basa en las proporciones entre la anchura de la boca del
escenario y el largo de la sala de espectadores.

La anchura de la sala se proyecta desde el punto focal “P”. Todo espectador que se ubique
fuera de esta area se considera con un nivel de dptica deficiente.
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Lo que se intenta obtener con una isoptica, es que ningun espectador tenga obstaculos
visuales, provocados por los espectadores de la fila situada delante de ellos. También se deber&
tomar en cuenta el tipo de actividad o tipo de espectaculo que se desarrollara en el local para
considerar los limites del escenario.

- I lgeadela.boca
LT I Se acepta que la sup.
Ji1m  —Ancho sala I Anchura boca rayada no se pueda

espectadores —— o ver desde los asientos

_ B
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Grafico 15. Proyeccion de anchura de la sala. Fuente: Arte de proyectar en Arquitectura.

V.VII. Acustica arquitecténica

V.VII. I. Concepto de sonido

Carrion (1998, p.27) define el sonido como una “Sensacion auditiva producida por una vibracion
de caracter mecanico que se propaga a través de un medio elastico y denso”, que generalmente
es el aire.

V.VII. Il. Concepto de acustica arquitectdnica

La acustica arquitectonica estudia los fenébmenos relacionados a la propagacion del sonido en
un espacio, por tanto, también se relaciona con la aislacién acustica. Las salas de aulas,
auditorios y otros ambientes, deben poseer cualidades acusticasl 6ptimas para el desarrollo de
una actividad determinada (Miyara, 2000, p.44). Las cualidades y fenébmenos vinculados a la
acustica se describen a continuacion.
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CUALIDADES Y FENOMENOS VINCULADOS A LA ACUSTICA

Presion sonora p

Presion sonora p

ABSORCION SONORA

incidencia en las diferentes superficies, constituye un factor determinante en su
calidad acustica. La absorcion sonora (en orden de mayor a menor importancia) se
produce por:

El aire.

Superficies susceptibles a vibracion (como puertas,

ventanas y divisiones ligeras).

Los materiales rigidos y no porosos usados en la
construccion de paredes y techos (como el hormigén).

1Hz 10 Hz
P P
FRECUENCIA DE SONIDO La frec.u,enma (f) es comprer.\dlda como.el namero Qe oscilaciones por segundq ,de
la presion sonora (p), y se mide en hertzios (Hz) o ciclos por segundo (c/s) (Carrion,
op.cit., p.29). . - s -
p.cit., p.29) Tiempo (s) Tiempo (s)
= -4 - -+ dd I u -
1a 18
Se denomina reverberacién a la permanencia del sonido adn después de
interrumpida la fuente, producto de una serie de reflexiones originadas a partir de w 14
las reflexiones tempranas. g
212
En cada reflexion una parte del sonido sera absorbido por el material de la £ 10 | 3
superficie que toca, y otra parte seré reflejada una y otra vez, hasta llegar a la T | _ L o — = E
extincion del sonido. Para medir cuanto tiempo demora esta extincion del sonido, E 0.8 § ——T B —
se introduce el concepto de tiempo de reverberacion, definido como el tiempo que 'E 0.6 == = 1T '. |1 |
TIEMPO DE REVERBERACION | demora el sonido en bajar 60 dB2 por debajo de su nivel inicial. 3 '
o 04 i : ‘et 4 R
Un ambiente con paredes de concreto o enchape de azulejos tendra un tiempo de 'g o3
reverberacion prolongado, debido a la poca absorcion del sonido de estos E— j '
materiales. E 0
En cambio, un espacio con materiales absorbentes, como cortinados o alfombras, 100 1.000 A 10.000
tendra un tiempo de reverberacion corto (Miyara, op.cit., p.46-47). Volumen (m ~ )
Las personas y el mobiliario. «
—
Carrion (op.cit., p.71-72) sostiene que la reduccién de energia relacionada a ondas | | Los materiales absorbentes y/o los absorbentes ]
sonoras en un espacio, tanto en su propagacién a través del aire como en su || Selectivos (resonadores). —
D ——

AN

Tabla 9. Cualidades y fendmenos vinculados a la Acustica. Fuente: Elaborado por autora.
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VI. MARCO NORMATIVO

El INTUR es el ente regulador de las actividades turisticas en Nicaragua y de este provienen
las leyes y reglamentos de las cuales se rigen los diferentes establecimientos.

EI MARENA es el encargado de velar por el uso correcto y explotacion de los recursos naturales,
asi como el manejo de las éreas protegidas. Finalmente, La alcaldia del municipio de Catarina
es el ente competente en materia de planes de desarrollo, asi como aprobacién de los proyectos
turisticos.

En base a la ley 217 (ley general de medio ambiente y de los recursos naturales) se toma en
consideracion los articulos 24,26 y 47 y el decreto No 01-2007 articulo 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14y 20.
Estos sirven como bases para trabajar en pro del medio ambiente y el aprovechamiento de los
recursos naturales de nuestro pais.

De igual manera se toman como referencia ciertos acapites de la norma técnica obligatoria
nicaraglense de accesibilidad para disefiar un complejo accesible y mas integral.

Asi mismo, se toma como referencia el Reglamento Nacional de la Construccién (RNC-07) que
establece requerimientos fundamentales en el disefio y construccion de sistemas constructivos
como mamposteria y madera.

Como apoyo internacional para que el complejo cumpla con normas internacionales en cuanto
a especificaciones de ecoturismo, se utilizé la norma mexicana NMX-AA-133-SCFI-2006.
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Leyes, Normas y Otros

Fechas de Publicacion

Articulo

Aplicacién en el Anteproyecto

Ley N°. 495 Ley General de Turismo.

Publicado en la gaceta N° 184 22
de septiembre de 2004

Arto 44.3.10, Articulo 53., Articulo
54

Articulos que tienen por objeto regular la industria turistica mediante leyes y
normas asegurando la participacion del sector publico y privado, Ademas
promueve como maxima autoridad al instituto regulador de turismo (INTUR).

Ley 217: Ley General del Medio
Ambiente, sus reformas y su Reglamento.

Publicado en La Gaceta No. 105
del 06 de Junio de 1996

Arto.24, Arto.26, Arto.47

Articulos que se toman como base para la decision de trabajar en pro medio
ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales de nuestro pais.

Reglamento de Areas protegidas de
Nicaragua

Decreto No. 01-2007, Aprobado el
08 de Enero del 2007.

Publicado en La Gaceta No. 08 del
11 de Enero del 2007.

Articulo 1, 2, 3, 8,9, 13, 14 y 20.

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones
necesarias relativas de las areas protegidas del Titulo Il Capitulo Il Seccion 1l
de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

Normas Técnicas Obligatorias
Nicaraglenses de accesibilidad

19 de mayo de 2011

6.4.a, 6.6.a,6.6.f, 6.7.c, 6.13.b,
6.13.c, 6.13.d, 6.14.b, 6.14.e.2,
6.14.f.1, 6.14.h.1, 6.15.b, 6.15.,
6.17.d, 6.17.e, 6.17. h.

El objeto de la presente es garantizar la accesibilidad, el uso de los bienes y
servicios a todas aquellas personas que por diversas causas de forma
permanente o transitoria se encuentra en situacion de limitacion o movilidad
reducida.

Reglamento Nacional de la Construccion
(RNC-07)

Publicado en La Gaceta en los dias
11y 12 de Mayo de 2006.

Art.
60,61,62,63,65,77,78,80,82,85,89.

Articulos del presente Reglamento tomados como base para establecer
requerimientos minimos para el analisis y disefio de edificaciones de
mamposteria confinada y madera.

Tabla 10. Tabla de normativas nacionales. Fuente: Elaborado por autora.
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Normas Internacionales
Requisitos y Especificaciones de Sustentabilidad del Ecoturismo

Acapite Normas
5.2.6 Los miradores y torres de observacion de ecosistemas y fauna silvestre se configuran arménicamente con el entorno
5.3.1.3 Se cuenta con criterios bioclimaticos de disefio arquitectdnico, que consideran los aspectos de orientacion, vientos dominantes, insolacion natural y otros, utilizando estos

criterios para la generacion de celosias, aleros, fresqueras naturales, invernaderos, movimientos conectivos de aire dentro de las edificaciones y muros.

6.1.1 Se provee informacion personal y no personal al visitante, durante el trayecto, sobre las caracteristicas, los aspectos ambientales y socioculturales de los sitios que
visitan o recorren, a través de instalaciones, actividades y personal de contacto.

6.2.3 En los senderos se cuenta con un sistema de marcaje y sefializacion informativa, restrictiva y preventiva para transmitir la informacion relevante a que se refiere el
numeral 6.1.1 y las medidas de comportamiento para los turistas.

6.4.2 El proyecto cuenta con un mapa guia en donde se diferencie claramente la zonificacion del area total del proyecto, con indicaciones de caminos, accesos Yy principales
atractivos.

6.5.1 Las actividades que se desarrollan dentro del area del proyecto no interrumpen los procesos bioldgicos de las poblaciones de fauna y flora silvestre.

6.5.6 No se utilizan ni circulan equipos motorizados terrestres en el area total del proyecto, excepto los transportes de carga, vigilancia y pasajeros en las zonas de acceso,

previamente establecidas para ello en un area ubicada a una distancia suficiente que evite perturbacion al habitat de las especies de fauna silvestre.

1.1.1. Los senderos deben ser desarrollados para transitar todo el afio excepto por causas de seguridad y necesidad y su planeacion debe tomar en cuenta accesibilidad y
posible riesgo ambiental.

1.3.1. Los declives de todas las rutas propuestas deben estar acordes a las actividades contempladas en el proyecto y el perfil del visitante y a los estandares establecidos
durante las actividades de planificacion y disefio.

1.3.3. En caso que el sendero necesite de puentes, pasamanos Yy otras obras auxiliares estas deben construirse de materiales disponibles en la region, sea seguro para los
visitantes y debe ubicarse en lugares donde se minimice el costo por lo que estos puntos deben de estar identificados en la etapa de planeacion.

Tabla 11. Leyes, normas y reglamentos Internacionales. Fuente: Elaborado por autora con base en Norma Mexicana NMX-AA-133-SCFI-2006.
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VI.I. Criterios para reconocer las areas protegidas:

Las areas protegidas son sitios que tienen por objeto la conservacién, el manejo sostenible y
la restauracion de los recursos de flora, fauna silvestre, de otras formas de vida, asi como la
biodiversidad y la biosfera. Ademas, de los procesos naturales del territorio nacional que hay
protegerlos, se pretende restaurar y conservar fenémenos geomorfologicos, sitios de
importancia historica, arqueoldgica, cultural, escénicos o recreativos.

VL.II. Criterios para la Designacion de la Categoria de reserva natural

1. Ser superficies que permitan la produccion de bienes y servicios y que posean rasgos
naturales o escénicos de significado nacional uUnicos, tales como: volcanes, lagunas
cratéricas con sus laderas y otras formaciones geoldgicas.

2. Contener rasgos ecoldgicos de interés para la conservacion de la flora y fauna silvestre de
importancia para la econémica regional y/o subsistencia local.

3. Ser superficies que estén protegiendo ecosistemas de interés y que estén funcionando como
corredores biolégicos, que sean zonas productoras de agua o superficies que protegen las
partes altas de las cuencas para evitar la erosion.

4. Existencia dentro de sus limites de especies en peligro de extincion, de acuerdo a
disposiciones generales.

5. Recursos hidricos relevantes, en especial si los mismos son aptos para el consumo humano.

MARENA, priorizara la promocion de las reservas naturales en las siguientes areas:

1 Zona de amortiguamiento de las areas protegidas priorizadas para su manejo por el
Sistema Nacional de Areas Protegidas SINAP.

1 Zonas priorizadas por los municipios en base a la prestacion de servicios ambientales de
importancia social.

1 Corredores turisticos identificados por el Instituto Nicaragiense de Turismo (INTUR).
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VLIII. Objetivos de Manejo de areas protegidas:

1) Conservar y restaurar los ecosistemas naturales y habitat de la vida silvestre que se
encuentran en proceso de reduccion y degradacion por la intervencién natural y antrépica de
sus ambientes ecoldgicos.

2) Producir bienes y servicios en forma sostenible pudiendo ser éstos: agua, energia, madera,

vida silvestre, incluyendo peces u otros productos marinos y recreacion al aire libre.

El manejo de las Areas Protegidas se da a través del instrumento legal denominado Plan de
Manejo, el que se elabora en conjunto con las municipalidades, gobiernos regionales,
propietarios privados, comunidades locales y comunidades indigenas presentes en el area
donde se establecen las acciones necesarias para conservar y proteger los recursos naturales.

Estan aportando a la conservacion de la diversidad biolégica e incrementando la oferta para
investigacion cientifica y la educacion; asi como de oportunidades para el desarrollo del turismo
especializado y de usos compatibles del bosque.

El plan de manejo esta fuera de los alcances de la tesis, sin embargo, se plantaran algunas
recomendaciones generales para la etapa de funcionamiento
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VII. CONCLUSIONES PARCIALES

Los principios del ecoturismo suponen el respeto por la cultura del pais anfitrion, la minimizacion
del impacto negativo que causa la actividad turistica y el apoyo a los derechos humanos,
mediante la apropiacion de términos anteriormente definidos. Se puede comprender de mejor
manera lo que abarcara la propuesta de adecuacion arquitectonica con esta tipologia,
conociendo las restricciones y criterios aplicables en el disefio de centros turisticos.

La adecuacién arquitectonica contribuye al buen uso de los recursos naturales, de manera que
no se afecte el entorno ambiental. También mediante la aplicacion de los criterios de disefio de
centros eco turisticos, se logra tener una base para el disefio de la propuesta del anteproyecto,
logrando de esta manera cumplir con todos los parametros requeridos.

En el marco normativo, se recopilaron diferentes normas, leyes y parametros aplicables en el
turismo ecoldgico y centros turisticos de estas caracteristicas, mediante las diferentes
instituciones encargadas de regular dichas normas y leyes, tales como: El MARENA que es el
encargado del buen manejo de los recursos naturales, mediante planes de manejo de &reas
protegidas.

Los parametros acusticos principales son tiempo de reverberacion, intangibilidad de la palabra
son los principales que se utilizan para efectos de evaluar un anteproyecto.

Las Ecotecnias son componentes que se pueden integrar al proceso de diseiio en vista de
mejorar las condiciones de sustentabilidad de una propuesta arquitectonica.

BR. LIZAYARA VANESSA SALGADO TRUJILLO
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SUB-CAPITULO: 1.1 Modelos Analogos
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Propuesta de Adecuaciéon Arquitectdnica del Centro Turistico Mirador de Catarina, con enfoque bioclimatico En El Municipio de Catarina, Departamento de Masaya

VIIl. CRITERIOS DE SELECCION DE MODELOS ANALOGOS

Los modelos analogos fueron seleccionados con base en la similitud de su tipologia
arquitectonica la cual se aplicara en la propuesta de adecuacién y de disefio arquitectonico, al
mismo tiempo se tomd en cuenta otros criterios tales como: aspectos bioclimaticos aplicados
en los modelos seleccionados para mejorar el confort en las edificaciones.

VIII.I. ANALISIS DE MODELO ANALOGO NACIONAL: HOTEL BOSQUES LAS NUBES.

VIILL.l. Aspectos generales.

Ubicacion: El hotel bosque las nubes ubicado en el municipio de El Crucero, departamento
de Managua. Del Parque Las Guatusas (Entrada a El Crucero Km. 24 Carretera Sur) 1.5Km al
Este Carretera Las Nubes.

VIILI. 1. Macro y Micro Localizacion.

e e s T o

Figura 8. Macro y miro localizacion. Fuente: Elaborado por autora.
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Descripcion de las instalaciones.

El Hotel Bosque la Nubes ubicada dentro de una hacienda cafetalera, cuenta con diferentes
tipos de alojamientos, tales como: cabafas matrimoniales, familiares y unipersonales. Cada
cabarfia tiene una terraza en donde se pueden observar y disfrutar las riguezas escénicas que
este centro otorga.

VIILILII. Zonificacién.

El hotel Bosque la Nubes esta comprendido por la zona de alojamiento, zona de servicio, y
zona publica, las cuales estan representadas en la figura siguiente:

Figura 9. Zonificacién. Fuente: Elaborado por autora.
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En el Hotel Bosque las Nubes existen 3 tipos de habitaciones, las cuales estan distribuidas de Habitaciones Tipo 2: Cabafi as sencilla (Sencilla).
la siguiente manera: Cabafia matrimonial, Cabafia sencilla y familiar, estas cabafias son
equipadas para tener un maximo confort. Todas las habitaciones del hotel estan orientadas
hacia la pista principal, estas se integran al entorno natural.

Estas cabafias cuentan con 2 habitaciones, bafios, closet, terraza. Todas tienen vinculo con la
naturaleza, ademas de una hermosa vista panoramica hacia el Parque Nacional Volcan
Masaya. Las cabafias tienen un area total de 38 m2 y 20 m2 el area de las habitaciones.

Habitaciones Tipo 1: Cabaia (Matrimonial):

Es la segunda cabafia mas grande, esta definida como la suite matrimonial cuenta con una
cama tamafio Queen, mesas de noche, closet, bafio privado. Tiene un area de total 32.00 m2
el area de la habitaciéon se localiza cerca del restaurante en esta cabafa se puede apreciar la
vista Unica escénica del bosque.

Figura 14. Interior de la Cabafia tipo 2 Fuente: Figura 15. Interior de la Cabafia tipo 2 Fuente:
tomada por autora. tomada por autora.

Habitaciones Tipo 3: Cabafna Familiar.

Cuenta con 3 Habitaciones con camas unipersonales y una matrimonial, con bafios privados,

Figura 10. Interior de la Cabafia tipo 1 Fuente: Figura 11. Interior de la Cabafia tipo 1 Fuente: closet, mesa de noche, Patio, no tienen terraza. Estas habitaciones estan al lado de la Sala, la
tomada por autora. tomada por autora. ) i ] o o ) }

cual tiene la mejor vista escénica al bosque las nubes. Las habitaciones tienen un area de 18
Esta cabafia cuenta con una terraza con acceso directo a la piscina, la iluminacion y ventilacion m2.

se da de manera natural y artificial, a través de grandes ventanales que proporciona la claridad
necesaria a la habitacién, cumpliendo con los criterios biocliméaticos, mediante el ahorro

energético.
Figura 16. Interior de la Cabafia tipo 2 Fuente: Figura 17. Exterior de la Cabafia tipo 2 Fuente:
tomada por autora. tomada por autora.
Figura 12. Exterior de la Cabaiia tipo 1 Fuente: Figura 13. Senderos dirigidos hacia cabafias
tomada por autora. Fuente: tomada por autora.
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